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Модель наружного блока SAM14M2-AI/2 SAM18M2-AI/2 SAM21M2-AI/3

Охлаждение 4,1 (2,05~4,72) 5,3 (2,05~5,50) 6,2 (2,01~6,52)

Обогрев 4,4 (2,34~5,46) 5,6 (2,34~5,90) 6,6 (2,34~7,31)

Охлаждение 1,25 (0,66-1,55) 1,75 (0,65-1,88) 1,92 (1,00-2,08)

Обогрев 1,15 (0,62-1,50) 1,54 (0,54-1,70) 1,75 (0,80-1,94)

3,28 / А 3,02 / В 3,23 / А

C 3,8 / А 3,64 / А 3,77 / А

5,4 7,76 8,43

5 6,83 7,69

1 фаза, 230 В, 50 Гц

2600 2600 4100

54 55 56

0

 -10 ~ +520C  -10 ~ +520C  -10 ~ +520C

 -15 ~ +240C  -15 ~ +240C  -15 ~ +240C

Заводская заправка хладагента R410а (до 5 м), г 1100 1300 1400

Дополнительная заправка хладагента, г/м 22 22 22

Максимальная суммарная длина фреонопровода, м 40 40 60

Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, 
м

25 25 30

Максимальный перепад высот между наружным и внутренним 
блоками, м

15 15 15

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 10 10 10

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) х 2 6,35 (1/4) х 2 6,35 (1/4) х 3

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) х 29,52 (3/8) х 2 9,52 (3/8) х 3

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 785х300х555 785х300х555 900х360х700

В упаковке 900х380х615 900х380х615 1020х430х760

Вес, кг
Без упаковки 31 31 41

В упаковке 33,5 33,5 44

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 2 2 3



Модель наружного блока SAM27M2-AI/3 SAM36M2-AI/4 SAM42M2-AI/5

Охлаждение 7,9 (2,05~8,47) 10,5 (2,5~11,0) 12,1 (2,77~12,8)

Обогрев 8,2 (2,34~9,30) 11,0 (2,67~11,2) 13,0 (2,96~13,1)

Охлаждение 2,50 (0,75-2,98) 3,60 (0,68-4,93) 4,45 (0,75-5,45)

Обогрев 2,20 (0,72-2,59) 3,40 (0,53-3,95) 3,80 (0,60-4,45)

3,23 / А 2,92 / С 2,72 / D

C 3,73 / А 3,24 / С 3,42 / B

11,1 15,97 19,74

9,8 15,08 16,86

1 фаза, 230 В, 50 Гц

4100 4000 4200

57 61 61

0

 -10 ~ +520С  -10 ~ +520С  -10 ~ +520С

 -15 ~ +240С  -15 ~ +240С  -15 ~ +240С

Заводская заправка хладагента R410а (до 5 м), г 1630 3100 3100

Дополнительная заправка хладагента, г/м 15 22 22

Максимальная суммарная длина фреонопровода, м 60 80 80

Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, 
м

30 35 35

Максимальный перепад высот между наружным и внутренним 
блоками, м

15 15 15

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 10 10 10

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) х 3 6,35 (1/4) х 4 6,35 (1/4) х 5

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) х 3 9,52 (3/8) х 4 9,52 (3/8) х 5

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 900х360х700 985х395х808 985х395х808

В упаковке 1020х430х760 1105х495х895 1105х495х895

Вес, кг
Без упаковки 43 76,5 78,5

В упаковке 46 81,5 83,5

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 3 4 5



Модель внутреннего блока
SAS07M3-AI 

SAS07M3-AIB
SAS09M3-AI 

SAS09M3-AIB
SAS12M3-AI 

SAS12M3-AIB
SAS18M3-AI 

SAS18M3-AIB
SAS24M3-AI

Производительность, кВт
Охлаждение 2,05 (1,13-2,70) 2,64 (1,40-3,30) 3,52 (1,70-3,70) 5,27 (2,50-5,80) 6,90 (2,90-7,30)

Обогрев 2,35 (0,98-2,50) 2,93 (1,20-3,00) 3,81 (2,03-4,42) 5,38 (2,25-5,80) 7,05 (2,10-8,00)

Потребляемая мощность, кВт 0,04 0,04 0,04 0,063 0,063

Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Расход воздуха, м³/ч 600 600 600 900 1300

Уровень звукового давления, дБ(А) 40/38/34 40/38/34 41/39/35 46/42/36 46/42/37

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")

Диаметр дренажной трубы, мм 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 788x292x198 788x292x198 788x292x198 936x316x221 1121х329х231

В упаковке 880x370x290 880x370x290 880x370x290 1010x385x307 1210х400х327

Вес, кг
Без упаковки 8,0 8,0 8,0 10,5 15,0

В упаковке 10,0 10,0 10,0 13,0 18,0

Модель внутреннего блока SAS07M5-AI SAS09M5-AI SAS12M5-AI SAS18M5-AI SAS24M5-AI

Производительность, кВт
Охлаждение 2,05 (1,13-2,70) 2,64 (1,40-3,30) 3,52 (1,70-3,70) 5,28 (2,50-5,80) 6,90 (2,90-7,30)

Обогрев 2,15 (0,98-2,50) 2,93 (1,20-3,00) 3,80 (1,80-3,90) 5,37 (2,25-5,80) 7,05 (2,10-8,00)

Потребляемая мощность, кВт 0,04 0,04 0,04 0,058 0,063

Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Расход воздуха, м³/ч 600 600 600 900 1300

Уровень звукового давления, дБ(А) 40/36/32 40/36/32 40/36/32 46/42/37 48/45/40

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")

Диаметр дренажной трубы, мм 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 762х295х200 762х295х200 762х295х200 960х316х222 1089х328х227

В упаковке 825х367х277 825х367х277 825х367х277 1020х377х307 1155х397х312

Вес, кг
Без упаковки 8,0 8,0 8,0 11,0 12,5

В упаковке 10,0 10,0 10,0 13,0 15,0



Модель внутреннего блока SAC09M2-AI SAC12M2-AI SAC18M2-AI

Производительность, кВт
Охлаждение 2,80 (1,50-3,55) 3,52 (1,70-3,70) 5,28 (2,50-5,6)

Обогрев 3,00 (1,60-3,81) 3,81 (2,03-4,42) 5,60 (3,03-7,03)

Потребляемая мощность, кВт 0,04 0,04 0,04

Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Расход воздуха, м³/ч 700/620/530 700/620/530 760/650/580

Уровень звукового давления, дБ(А) 42/36/32 42/36/32 45/40/38

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")

Диаметр дренажной трубы, мм 20 20 20

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 570х570х260 570х570х260 570х570х260

В упаковке 720х650х290 720х650х290 720х650х290

Вес, кг
Без упаковки 14,5 14,5 15,0

В упаковке 17,0 17,0 17,5

Модель внутреннего блока SAD07M1-AI SAD09M1-AI SAD12M5-AI SAD18M5-AI SAD24M5-AI

Производительность, кВт
Охлаждение 2,20 (1,13-2,70) 2,60 (1,50-3,55) 3,52 (1,35-4,40) 5,28 (1,53-5,60) 7,03 (2,16-8,20)

Обогрев 2,50 (1,34-3,17) 2,90 (1,70-3,65) 3,81 (1,24-5,30) 5,60 (1,40-6,20) 7,91 (1,98-9,30)

Потребляемая мощность, кВт 0,055 0,055 0,06 0,09 0,15

Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Расход воздуха, м³/ч 600/450/380 600/450/380 720/600/500 900/750/630 1400/1190/980

Уровень звукового давления, дБ(А) 37/33/30 37/33/30 36/34/32 41/37/34 42/39/36

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")

Диаметр дренажной трубы, мм 16,5 16,5 25,0 25,0 20,0

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 700х470х200 700х470х200 700x700x245 700x700x245 1000x700x245

В упаковке 1005х580х275 1005х580х275 930x830x300 930x830x300 1230x830x300

Вес, кг
Без упаковки 18,5 18,5 21,0 22,0 29,5

В упаковке 22,0 22,0 25,0 26,5 35,5
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один раз в год (лучше весной), при необхъодимости, сле-

Покупатель предупрежден о том, что в соответствии с 
п. 11 «Перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену», 
утвержденному  Постановлением Правительства РФ 
от 31 декабря 2020 г. N 2463, он не вправе требовать 
обмена купленного изделия в порядке со ст. 25 Закона 
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» и ст. 502 ГК РФ. 
С момента подписания Покупателем Гарантийного 
талона считается, что:
вся необходимая информация о купленном изделии и 
его потребительских свойствах предоставлена 
Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 
Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;
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