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ǎǶǺǻее реǻеǰǫе ǭрǶǦлǾǬ ǦǱǧ
Ǒписание
Ǆытовая инверторная сплит�система с расширенным 
диапазоном рабоǺих температур� мощный обогрев 
при температуре от ���|ǔ� охлаждение Ⱦ от ���|ǔ� 

Ǘункционал
Высокая теплопроизводительность при отриǹательных 
температурах позволяет использовать кондиǹионер 
в каǺестве отопительного прибора в холодный 
период времени� 

Функǹия поддержания температуры воздуха внутри 
помещения на уровне не ниже ��|ǔ предотвращает 
замерзание конструкǹии в зимний период� Ǻто 
особенно актуально для загородных домов и 
коттеджей�

Ǎондиционер 6<63/,7 :$// 125',& (92

ǕеǸнолоǦии

ǋнверторный двухроторный компрессор �' '& ,QYHUWHU 
определяет высокую эǷǷективность� долговеǺность 
и тихую работу системы при минимальных затратах 
электроэнергии� 6((5�6&23 $����$��� 

ǋнверторные приводы вентиляторов внутреннего 
и наружного блоков в соǺетании с автоматиǺеской 
регулировкой воздушного потока в ��х направлениях 
обеспеǺивают дополнительный комǷорт�

��х ступенǺатая технология оǺистки воздуха 
и системы самооǺистки испарителя обеспеǺивает 
комплексную защиту от бактерий� пыли� 
Ƿормальдегидных соединенй 
и образования плесени�   



 �� | Ǆытовая серия

Ǡксклюзивная сплит�система� ǑбеспеǺивает надежный 
обогрев помещения при температуре наружного воз�
духа от ���rǔ�

· ǋнверторная технология �' '& ,QYHUWHU�
· Высокая мощность при отриǹательных температурах�
· Ǉвухроторный надежный компрессор�
· ǔезонная энергоэǷǷективность класса $��� 

�6((5 �����
· Ǡнергосбережение в режиме ожидания�
· ǔистема защиты от утеǺки хладагента и самодиагно�

стика�
· Ǆыстрое оттаивание и дополнительная защита 

наружного блока от осадков и талой воды�
· ǃвтоматиǺеское каǺание жалюзи в ��х плоскостях� 
· Функǹия )ROORZ�0H�
· Ǉополнительные Ƿункǹии в стандартной комплектаǹии�
· ǆарантия � года�
· ВысокоэǷǷективный теплообменник с покрытием 

6HD 9LHZ�
· Поддержание �rǔ внутри помещения в зимний период�
· Встроенный ионизатор�

ǋнверторная сплит�система 
6<63/,7 :$// 125',& (92
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Отверстие в стене 
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SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q

ǆабариты внутреннего блока

 Модель длина :�
мм

ǻирина '� 
мм

высота +� 
мм

 6<63/,7 :$// 125',& �� (92 3+ 4 ��� ��� ���
 6<63/,7 :$// 125',& �� (92 3+ 4 ��� ��� ���

ǆабариты наружного блока

  Модель длина� 
мм

ǻирина� 
мм

высота� 
мм

$� 
мм

%� 
мм

 6<63/,7 :$// 287 �� (92 3+ 4 800 ��� 554 514 ���
 6<63/,7 :$// 287 �� (92 3+ 4 800 ��� 554 514 ���

Монтажные размеры
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Руководство ǲо монтажу

 в зависимости от партии

 3D



 Ǆытовая серия | ��

ǕеǸниǺеские Ǹарактеристики

Внутренний блок 6<63/,7 :$// 125',& �� (92 3+ 4 6<63/,7 :$// 125',& �� (92 3+ 4 

Наружный блок 6<63/,7 :$// 287 �� (92 3+ 4 6<63/,7 :$// 287 �� (92 3+ 4

Хладагент 5��
Ǡлектропитание Вт�Ф�ǆǹ ������������

Холодопроизводительность 
%WX�Ǻ ���� ������������ ����� ������������
кВт ���� ���������� ���� �����������

Потребляемая мощность Вт ��� ��������� ��� ���������
ǓабоǺий ток ǃ ��� ��������� ��� ���������

Ǖеплопроизводительность
%WX�Ǻ ���� ������������ ����� ������������
кВт ���� ���������� ���� ����������

Потребляемая мощность Вт ��� ���������� ���� ����������
ǓабоǺий ток ǃ ���� ��������� ��� ���������
6((5�6&23 ��� ǃ������� ǃ�� ��� $������ $��
Ǎомпрессор Производитель�Ǖип *0&&�Ǔотаǹионный

ВНУǕРЕННИǌ ǄǎǑК
Ǔасход воздуха �выс�ср�низ� мu�Ǻ ����������� �����������
ǖровень шума �выс�ср�низ�тих�� дǄ �ǃ� ������������� ��������
ǆабариты блока без упаковки �Ǉ х Ǜ х В� мм ���[���[��� ���[���[���
Ǐасса �нетто�брутто� кг �������� ��������
ǆабариты блока с упаковкой �Ǉ х Ǜ х В� мм ���х���х��� ���[���[���

НǃРУǉНǞǌ ǄǎǑК
ǖровень шума дǄ �ǃ� ���� ����
ǆабариты блока без упаковки �Ǉ х Ǜ х В� мм ���[���[��� ���[���[���
Ǐасса �нетто�брутто� кг ��������� ���������
ǆабариты блока с упаковкой �Ǉ х Ǜ х В� мм ���х���х��� ���[���[���
ǍолиǺество хладагента кг ���� ����

Ǉиаметр 
соединений

ǉидкостная линия мм �дюйм� ʡ���� ����� ʡ���� �����
ǆазовая линия мм �дюйм� ʡ���� ����� ʡ���� �����
Ǉренаж мм ʡ��

ǔеǺение кабелей Вводной�ǏежблоǺный Q�ммt �[�����[���
Ǐакс� длина магистрали�перепад высот м �����
Ǖемпература внутри помещения rǔ Ǒхлаждение ���������� Ǒбогрев �������
ǐаружная температура rǔ Ǒхлаждение ��������� � Ǒбогрев ���������

Применение хладагента 5�� знаǺительно улуǺшает эксплуатаǹионные характеристики климатиǺеских систем� ǐовый Ƿреон 5�� по сравнению с  5���$ характеризуется 
на ��� более низким коэǷǷиǹиентом потенǹиала глобального потепления� следовательно� оказывает меньшее воздействие на окружающую среду� Помимо боль�
шей экологиǺности� Ƿреон 5�� менее плотный и вязкий �примерно на ���� Ǻем 5���$� Пониженная плотность уменьшает скорость расходования хладагента� Ǌа сǺȄт 
уменьшение вязкости суммарная эǷǷективность системы выше на ��� ǔнижение показателей плотности и вязкости приводит к увелиǺению холодопроизводительности 
поǺти на ���
Фреон 5�� обладает низкой скоростью горения и не воспламеняется в бытовых условиях� Ǉля воспламенения конǹентраǹия Ƿреона 5�� в воздухе должна находиться 
в пределах �������  Ǉля того� Ǻтобы добиться критиǺеской отметки в стандартном помещении �около ����� м�� потребуется �� одновременно работающих кондиǹи�
онеров�
Хладагент может самовоспламениться только при одновременном соблюдении сразу двух условий�

Ⱦ нахождении в конǹентраǹии� достатоǺной для воспламенения�
Ⱦ при внешнем разогревании до указанной температуры�

В противном слуǺае воспламенения Ƿреона 5�� не произойдет� 
ǐесмотря на исклюǺение возможности возгорания� при работе с Ƿреоном 5�� необходимо работать в вентилируемом помещении� 


